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Les dimensions des produits sont indicatives. Gazebo S.p.A. se réserve une tolérance minimum.

INNOVATION ET TECHNOLOGIE
POUR L’EPURATION DES EAUX

Dégraisseurs Statiques
Fiche technique Dégraisseurs Statiques1

Tous les produits du tableau sont de marque   

Pour des capacités de traitement plus élevées, veuillez contacter le service commercial.
Les recouvrements pour passage piétons sont équipés de trappes d'inspection en fonte de classe B125.
Les recouvrements pour passage de véhicules à trafic léger sont équipés de trappes d'inspection en fonte de classe C250.
Les recouvrements pour passage de véhicules à trafic lourd sont équipés de trappes d'inspection en fonte de classe D400.
La dalle de fondation doit avoir une épaisseur minimale de 20 cm et être renforcée par une double grille électro-soudée de diamètre. 8 mm, grille 20x20 cm.
Une couche de sable de 3 à 5 cm d'épaisseur doit être placée sur la dalle de fondation pour soutenir les préfabriqués.

TYPE
DIMENSIONS EXTÉ-

RIEURES
DÉGRAISSEUR

(A)

RECOUVREMENT 
POUR PASSAGE 

PIÉTONS
charge 2 q/m²

(B)

(A)
+

(B)

RECOUVREMENT 
POUR PASSAGE 
DE VÉHICULES À 

TRAFIC LÉGER
charge 20 q/m²

(C)

(A)
+
(C)

RECOUVREMENT 
POUR PASSAGE 
DE VÉHICULES À 
TRAFIC LOURD

charge 70 q/m²
(D)

(A)
+

(D)

Code 
Dimensions 
nominales 

(l/s) 
E.H. (no.) Repas/jour

Vol. total
l

Largeur 
cm

Longueur 
cm

Hauteur 
cm

Poids
q

Épaisseur 
cm

Poids 
q

Poids 
q

Épaisseur
 cm

Poids 
q

Poids 
q

Épaisseur
 cm

Poids 
q

Poids 
q

D-01 NS 0,5 7 14 350 100 100 100 9 10 2 11 16 3 12 20 4 13

D-02 NS 1,5 15 30 750 120 120 110 13 10 3 16 16 5 18 20 6 19

D-03 NS 2,5 25 50 1 250 100 160 150 27 10 4 31 16 6 33 20 8 35

D-04 NS 3 30 60 1 500 100 160 170 30 10 4 34 16 6 36 20 8 38

D-05 NS 4 40 80 2 000 140 160 170 35 10 5 40 16 8 43 20 10 45

D-06 NS 5 50 100 2 500 140 160 200 40 10 5 45 16 8 48 20 10 50

D-07 NS 7 100 250 3 700 160 180 200 47 10 7 54 16 11 58 20 14 61

D-08 NS 10 150 400 4 700 160 250 200 66 10 9 75 16 14 80 20 18 84

D-09 NS 12 200 500 5 600 160 290 200 70 10 10 80 16 17 87 20 20 90

D-10 NS 13 250 550 6 000 200 250 200 74 10 11 85 16 19 93 20 22 96

D-11 NS 15 300 800 7 700 250 250 200 86 10 14 100 16 24 110 20 28 114

D-12 NS 20 400 1 200 10 500 250 325 200 104 10 19 123 16 31 135 20 38 142

D-13 NS 25 500 1 500 13 500 250 400 200 122 10 23 145 16 38 160 20 46 168

D-14 NS 30 600 1 800 15 500 250 450 200 133 10 26 159 16 43 176 20 52 185

D-15 NS 35 750 2 200 18 500 250 550 200 150 10 32 182 16 52 202 20 64 214

D-16 NS 45 850 2 500 22 000 250 650 200 174 10 38 212 16 62 236 20 76 250

D-17 NS 50 1 000 3 000 25 500 250 750 200 199 10 44 243 16 72 271 20 88 287

D-18 NS 70 1 250 4 000 30 500 250 950 200 233 10 56 289 16 92 325 20 114 347

D-19 NS 80 1 500 5 000 32 500 250 1017 202 274 10 61 335 16 98 372 20 122 396


